Регистрационный номер:178

Дата опубликования:16.09.2008

Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница» г. Великие Луки

извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку нового ультразвукового сканера

в 4 квартале 2008 года

1. Форма торгов – открытый аукцион

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница». г.Великие Луки

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10;факс. 8-8153-7-44-84, тел. 8-81153-7-29-67;

e-mail:Vlkcgb@ellink.ru.

3. Предмет муниципального контракта (предмет аукциона). Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), количество поставляемого товара:

Ультразвуковой сканер

Наименование товара, описание.
Ед. изм.
Кол-во
Цена за ед., руб.

1
2
3
4

Сканер ультразвуковой 




Сканер ультразвуковой в комплекте
Шт.
1
2 000 000,00

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)


2 000 000,00

4. Место поставки товара: 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д.10

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт на котором размещена документация об аукционе:

Срок предоставления:

Дата начала: 17 сентября 2008 года.

Дата окончания: 06 октября 2008 года в 10 часов 00 минут.

Место предоставления: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10, МУЗ «ЦГБ» (кабинет по правовым вопросам и маркетингу)

Порядок: Документация об аукционе может быть получена со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона всеми заинтересованными участниками на основании заявления, поданного заказчику в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) по адресу: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10, МУЗ «ЦГБ» (кабинет по правовым вопросам и маркетингу).

Предоставление аукционной документации осуществляется без взимания платы.

Официальный сайт: www.velikieluki.ru
Официальное печатное издание: «Великолукская правда Новости»

6.Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 

7. Аукцион состоится: в 10 часов 10 минут 15 октября 2008 года.

По адресу: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. №1

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов – не установлены

Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект аукционной документации на официальном сайте и не направившие заявление на получение аукционной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений аукционной документации. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к аукционной документации.

Заказчик

МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки

Главный врач









Т.А.Авдосеева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНЕРА

№ п/п
Наименование параметра
Требуемые значения

1. Технические характеристики

1.1
Стационарная полностью цифровая ультразвуковая система с импульсным, цветным и энергетическим допплером, возможностью дооснащения блоком получения динамических объемных  изображений, обладающая  возможностями хранения и обработки изображений на встроенных и внешних носителях.
Наличие 

1.2
Техника сканирования: линейная, конвексная, фазированная
Наличие 

1.3
Режимы визуализации: В, 2В, М, М+В, B/C/D, B/PD, B/PW
Наличие 

1.4
Число каналов прием/передача (не менее)
1024

1.5
Цветной безбликовый высокоразрешающий монитор (не менее)
15" (36 см)

1.6
Одновременное подключение датчиков (включая карандашный) не менее
4

1.7
Кинопетля, кадров
256/4096

1.8
Технология мультилучевого сканирования
Наличие 

1.9
Динамическая цифровая аподизация
Наличие 

1.10
Динамическая цифровая апертура
Наличие 

1.11
Динамический диапазон, дБ (не менее)
170

1.12
Импульсный допплер
Наличие 

1.13
Режим импульсно-волнового допплера (PW – импульсно-волновой допплер):



Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени;
Наличие 


PRF
600-23000 Гц


Изменение угла сканирования град. не менее
+/- 80 град

1.14
Постоянный допплер
Наличие 

1.15
Режим постоянного управляемого допплера:



PRF
1500-43000 Гц

1.16
Энергетический допплер
Наличие 

1.17
Режим энергетического допплера:



Количество карт окрашивания
32


PRF
600-14000 Гц


Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании
Наличие 

1.18
Цветной допплер
Наличие 

1.19
Режим цветового допплера:



CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости:
Наличие 


Количество карт окрашивания 
32


PRF
600-14000 Гц


Изменение угла сканирования град. не менее
+/- 80 град


Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании
Наличие 


Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM
Наличие 

1.20
Тканевой допплер
Наличие 

1.21
Функция второй гармоники
Наличие 

1.22
Функция инверсной гармоники
Наличие 


Количество фокусных зон, не менее
8

1.23
Дуплексный и триплексный режим
Наличие 

1.24
Расширеный кардиопакет для оценки сердечно-сосудистой системы
Наличие 

1.25
Блок ЭКГ сигналов и функция программируемой триггерной фиксации изображения
Возможность 

1.26
Программа автоматических расчетов допплеровского спектра в реальном времени
Наличие 

1.27
Режим трапецевидного сканирования для линейного датчика
Наличие 

1.28
Функция масштабирования изображения в режиме реального времени без потери качества (Zoom), не менее
12

1.29
Цифровая динамическая точечная фокусировка по всей глубине сканирования 
Наличие 

1.30
Глубина проникновения УЗ луча, см, не менее
30

1.31
Отображение градации серого цвета, не менее
256

1.32
100% цифровое формирование луча, устранение многократного отражения, нелинейного ослабления и неточного времени задержки
Наличие 

1.33
Псевдокалоризация В-режима
Наличие 

1.34
Получение трехмерного изображения методом Free hand 3D
Наличие 

1.35
Получение трехмерного изображения в реальном времени с использованием специальных электронно-механических  объёмных датчиков
Возможность 

1.36
Расширенные возможности трёхмерного сканирования в реальном времени:
Возможность 


Одновременный просмотр на экране множественных срезов, полученных при трёхмерном сканировании (технологии КТ,МРТ)
Возможность 


Получение различных  срезов с объёмного изображения с использованием технологии Oblique
Возможность 


Объёмная ультразвуковая компьютерная томография
Возможность 


Фильтры 3D image optimizing
Возможность 

1.37
Режимы обработки объемного изображения: поверхностный, минимальный, максимальный, рентгеновский
Наличие 

1.38
Режим «виртуального скальпеля» для редактирования объемного изображения
Наличие 

1.39
Режим просмотра последовательности плоскостных сечений из полученного объемного изображения
Возможность 

1.40
Режим получения сечения по любому, произвольно выбранному направлению объемного изображения
Возможность 

1.41
Различные режимы обработки объемных изображений-режимы прозрачности, рентгеновский, поверхностный. Режим удаления нежелательных фрагментов изображения.
Наличие 

1.42
Технология получения точных контуров объектов сложной формы 
Возможность 

1.43
Технология автоматической оптимизации изображений в В-режиме по акустическим свойствам тканей, позволяющая получать высокое качество изображений различных видов тканей
Наличие

1.44
Технология нелинейной фильтрации, улучшающая визуализацию кровотока во всех режимах
Наличие 

1.45
Технология, для оптимизации качества изображения у трудно визуализируемых пациентов
Наличие 

1.46
Электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика
Наличие 

1.47
Возможность создания пользователем индивидуальных настроек (до 40 на датчик)
Наличие 

1.48
Управление на базе операционной системой WINDOWS c интерфейсом пользователя по типу персонального компьютера
Наличие 

1.49
Модуль Стресс-Эхо
Возможность 

1.50
Встроенная система архивации, просмотра и редактирования с возможностью сохранения и обработки не менее 200 000 статических или динамических изображений с возможностью копирования полученных изображений на внешние носители
Наличие 

1.51
Возможность сравнения на одном экране архивных изображений из разных исследований
Наличие 

1.52
Возможность повторного проведения расчетов на архивных изображениях
Наличие 

1.53
Жёсткий диск не менее 80 Гб
Наличие 

1.54
Сохранение изображений на CD-RW
Возможность 

1.55
Количество одновременно выводимых на монитор изображений из архива, не менее
16

1.56
Дальнейшая обработка архивных изображений (в том числе выполнение расчетов)
Наличие 

1.57
Интеллектуально-логическая система автоматического ввода комментариев и возможность создания собственной библиотеки
Наличие 

1.58
Встроенный электронный обучающий атлас по ультразвуковой диагностике
Наличие 

1.59
Программы вычисления в гинекологии, ангиологии, урологии, ортопедии.
Наличие 

1.60
Расширенный пакет программ для расчетов в акушерстве (в том числе по мелким костным структурам- плечевой, локтевой, лучевой, большеберцовой кости и т.д.)
Наличие 

1.61
Специализированный пакет программ для сердечно-сосудистой системы плода
Наличие 

1.62
Специализированный пакет программ для урологии, включая автоматическое определение должного уровня простатического антигена
Наличие 

1.63
Определяемые пользователем уравнения и таблицы
Наличие 

1.64
Предустановочные параметры для различных видов и областей исследования
Наличие 

1.65
Количество USB портов не менее 2
Наличие 

1.66
Сохранение изображений на флэш-карте с использованием USB порта:
Возможность 


Высота (с монитором), не более
1420 мм


Ширина, не более
505 мм


Глубина, не более
820 мм


Вес, не более
105 кг.

2. Комплектация.

2.1
Сканер ультразвуковой в комплекте: Консоль (цветной монитор 15", встроенные модули: цветного допплеровского картирования, энергетического допплера, импульсного  допплера, cистема архивации, блок 2-ой гармоники, система 3D Free Hand, кинопамять, встроенная клавиатура с трекболом, флакон геля 250 мл, инструкция пользователя на русском языке, электронные атласы)
1

2.2
Датчик конвексный 3-7 МГц / 50 R / 70 D
1

2.3
Датчик линейный 5-9 MHz / 40 mm 
1

2.4
Датчик фазированный 2-4 MHz / 15 mm 
1

2.4
Кардиопрограмма
1

2.6
Блок постоянно-волнового допплера
1

2.7
Черно-белый рулонный видеопринтер
1

2.8
Термобумага глянцевая, ширина 110 мм, длина 18 м
1

2.9
Источник бесперебойного питания
1

3. Дополнительные условия

3.1
Регистрация в Минздраве
Обязательно 

3.2
Сертификат ГОССТАНДАРТа РФ
Обязательно 

3.3
Описание и инструкция по использованию
На русском языке

3.4
Оригинал письма производителя, подтверждающего соответствие Техническому заданию заказчика, качества, сроков поставки, обеспечения заводской гарантией предлагаемого к поставке медицинского оборудования
Наличие 

3.5
Гарантийное обслуживание
Не 12 месяцев

3.6
Срок поставки 
3 месяца

Заказчик: 

МУЗ «Центральная городская больница»

Главный врач 








Т.А. Авдосеева

